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Systèmes d’alarme-incendie 
adressable et intelligent NFS-640

Section : Tableaux d’alarme-incendie intelligents
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Généralités
Le tableau de commande d’alarme-incendie intelligent 
NFS-640 fait partie de la gamme de tableaux d’alarme ONYXMC

de NOTIFIER.
Qu’il s’agisse d’un système autonome de petite ou de grande
taille, ou encore d’un système en réseau, les produits ONYXMC

conviennent à pratiquement tous les types d’application. Leur
conception modulaire facilite la planification du système : le
NSF-640 peut en effet englober quelques appareils seulement
(dans un petit immeuble) ou encore un réseau complet de 
dispositifs (grands immeubles et campus). Il suffit d’ajouter les
périphériques nécessaires.

Caractéristiques
• Un ou deux circuits de signalisation extensibles et intelligents 

de style 4, 6 ou 7.
• Jusqu’à 159 détecteurs (toute combinaison de détecteurs à 

ionisation, optiques, thermiques, ou multidétecteurs) et 159 
modules (avertisseurs manuels N.O., détecteurs de fumée à 
deux fils, signalisation ou relais) par circuit de signalisation. 
318 appareils par boucle/636 par tableau d’alarme-incendie 
ou par noeud de réseau. 

• Affichage standard à 80 caractères, grand affichage à 
640 caractères, ou sans affichage (noeud d’un réseau).

• Option réseau – jusqu’à 103 noeuds (NFS-640, avertisseur 
réseau NCA, ou poste de commande réseau NCS) avec 
raccordement par fil ou fibre optique.

• Alimentation en mode commuté de 6 A à quatre circuits 
intégrés pour appareils de signalisation de classe A ou B. 
Possibilité de synchroniser le stroboscope System Sensor.

• Relais d’alarme, de dérangement et de supervision intégrés.
• Jusqu’à 64 circuits de sortie par tableau ou noeud de réseau;

possibilité de configurer les circuits en ligne.
• Possibilité de programmer le système hors ligne à l’aide des 

outils VeriFireMC. Tri des rapports de maintenance par valeur 
de compensation (détecteur encrassé), valeur d’alarme de 
pointe ou adresse.

• Rapports d’autoprogrammation et d’essais de marche.
• DACT universel à 636 points en option.
• Téléavertisseurs à 80 caractères (jusqu’à 32).
• Avertisseurs EIA-485, avec graphiques personnalisés.
• Interface d’impression (pour imprimante à 40 et 80 colonnes).
• Fichiers historiques pouvant contenir jusqu’à 

800 événements en mémoire rémanente, plus un fichier 
distinct de 200 événements d’alarme seulement.

• Sélection de la vérification d’alarme par point, avec 
décompte.

• Rapports d’autoprogrammation et d’essais de marche.
• Pré-alerte de séquence d’alarme positive.
• Options d’interdiction d’arrêt et minuterie d’arrêt automatique 

du signal.
• Cadence de marche/temporal/code à deux étapes 

californien/synchronisation du stroboscope.
• Programmable sur place ou à l’aide d’un ordinateur, à l’aide 

des outils de vérification, de comparaison et de simulation 
VeriFire MC.

• Clavier QWERTY complet.
• Chargeur pouvant faire fonctionner le système jusqu’à 

90 heures en mode d’alimentation de secours.
• Points sans alarme pour les fonctions à faible priorité.
• À partir des modules de surveillance, acquittement à 

distance, interruption du signal, réarmement du système et 
exercice d’incendie.

• Fonction de commande automatique de l’heure, avec 
exceptions pour les jours fériés.

• Technologie de montage en surface (composants électroniques).
• Excellente protection intégrée contre les courants transitoires.
• Puissantes équations à logique booléenne.
• Caractéristiques de l’affichage NCA à 640 caractères :

√ Affichage rétroéclairé à 640 caractères.
√ Accepte les systèmes de désenfumage de série SCS, tant en 

mode CVCA qu’en mode sécurité-incendie (non répertorié UL pour 
la sécurité-incendie).

√ Ports EIA-232 pour imprimante et affichage.
√ Ports EIA-485 pour mode signalisation et mode terminal.
√ Relais d’alarme, de dérangement, de supervision et de sécurité.

Acclimate PlusMC, AWACSMC, HARSHMC, NNOOTTII••FFIIRREE••NNEETTMMCC, ONYXMC, et
VeriFireMC sont des marques de commerce de NOTIFIER; FlashScan® et
VIEW® sont des marques de commerce enregistrées de NOTIFIER.
Microsoft® et Windows® sont des marques de commerce enregistrées 
de Microsoft Corporation. LEXAN® est une marque de commerce 
enregistrée de GE Plastics, une filiale de la General Electric Company.

NFS-640 dans une armoire CAB-B4 avec affichage 
NCA à 640 caractères 
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