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Armoires CAB-4 de série ONYX®

Section : Appareils périphériques
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NOTIFIER® est une société Honeywell 
Le présent document n’est pas une notice d’installation. Nous faisons tout en notre pouvoir pour que l’information 
sur nos produits soit à jour et exacte. Nous ne pouvons toutefois pas traiter de toutes les applications particulières ni
prévoir tous les besoins. Les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis. Prière de communiquer avec
NOTIFIER pour obtenir des renseignements additionnels. Téléphone : (203) 484-7161 Télécopieur : (203) 484-7118 

12 Clintonville Road, Northford, Connecticut 06472.
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ISO 9001
CONCEPTION ET FABRICATION

SYSTÈMES DE QUALITÉ
Fabriqué aux États-Unis.

California
State Fire
Marshal

7165-0028:214 (NFS640)
7170-0028:216 (NFS640)
7165-0028:224 (NFS3030)
7170-0028:223 (NFS3030)

GÉNÉRALITÉS
Toutes les armoires pour tableaux de commande d’alarme-
incendie NOTIFIER sont faites d’acier de calibre 16. Elles sont
composées de deux éléments de base : une boîte arrière et une
porte verrouillable. Les armoires sont offertes en noir ou rouge,
avec ou sans fenêtre en LEXAN®. Les modèles avec fenêtre en
LEXAN® proposent une combinaison élégante qui saura convenir
aux lobbies les plus chics.

• La porte verouillable comprend une charnière à tige, deux clés
et la quincaillerie servant à l’installation de la porte sur la boîte
arrière.

• La boîte arrière a été conçue pour en faciliter l’accès par 
l’installateur. Des ouvertures défonçables situées à plusieurs
endroits facilitent la tâche de l’installateur et lui permettent de
faire passer des conduits dans l’enceinte sans trop d’effort.

• Possibilité de choisir sur place l’emplacement des charnières;
à gauche ou à droite. La porte ouvre à 180 degrés.

• Les armoires sont offertes en quatre tailles, de A (un étage) à D
(quatre étages). On trouvera en page 3 l’information à fournir au
moment de commander.

• Un cadre décoratif est offert en option pour l’installation 
semi-encastrée de l’armoire.

• Un pont pour châssis sert à relier entre eux plusieurs châssis
CHS-4 à l’extérieur de la boîte arrière.

LEXAN® est une marque de commerce enregistrée de 
GE Plastics, une filiale de la General Electric Company.

Armoire de taille «D»
avec porte pleine.
Porte pleine offerte
avec toutes les
tailles, en rouge ou
en noir.

L’encombrement des armoires 
de tailles «B», «C» et «D» figure à

la page 2.

OUVERTURE DÉFONÇABLE 
DU HAUT :
Diam. intérieur : 
3,493 cm (1,375 po)
Diam. extérieur : 
4,445 cm (1,750 po)

OUVERTURE 
DÉFONÇABLE 
DU BAS :
Diam. intérieur  
2,223 cm (0,875 po)
Diam. extérieur 
2,858 cm (1,125 po)

61,278 cm (24,125 po)

60,960 cm (24,0 po)

40,640 cm (16,0 po)

49,530 cm (19,5 po)

5,715 cm (2,25 po)

0,794 cm 
(0,313 po) dia.

0,794 cm 
(0,313 po) dia.

28,655 cm 
(11,281 po)

4,128 cm 
(1,625 po)

13,097 cm 
(5,156 po) 5,239 cm 

(2,063 po)

21,908 cm 
(8,625 po)

6,509 cm 
(2,563 po)

50,800 cm 
(20,0 po)

(po)

51,118 cm 
(20,125 po)

10,16 cm 
(4,0 po)



61,278 cm (24,125 po)

72,708 cm
(28,625 po)

60,960 cm (24,0 po)

40,640 cm (16,0 po)

10,16 cm
(4,0 po)

0,794 cm diam.
(0,313 po)

0,794 cm diam.
(0,313 po)

49,530 cm (19,5 po)

5,715 cm
(2,25 po)

4,128 cm
(1,625 po)

50,244 cm
(19,781 po)

72,390 cm
(28,5 po)

OUVERTURE 
DƒFON‚ABLE DU HAUT :
Diam. intŽrieur :
3,493 cm (1,375 po)
Diam. extŽrieur :
4,445 cm (1,750 po)

DEUX OUVERTURES 
DƒFON‚ABLES 
DU BAS :
Diam. intŽrieur
2,223 cm (0,875 po)
Diam. extŽrieur 
2,858 cm (1,125 po)

13,097 cm
(5.156 po)

21,908 cm
(8,625 po)

21,908 cm
(8,625 po)

6,509 cm
(2,5633 po)

5,715 cm (2,25 po)

OUVERTURE 
DƒFON‚ABLE DU HAUT :
Diam. intŽrieur :
3,493 cm (1,375 po)
Diam. extŽrieur :
4,445 cm (1,750 po)

TROIS OUVERTURES 
DƒFON‚ABLES 
DU BAS :
Diam. intŽrieur 
2,223 cm (0,875 po)
Diam. extŽrieur
2,858 cm (1,125 po)

QUATRE 
OUVERTURES 
DƒFON‚ABLES 
DU BAS :
Diam. intŽrieur
2,223 cm (0,875 po)
Diam. extŽrieur
2,858 cm (1,125 po)

60,960 cm (24,0 po)

40,640 cm (16,0 po)

60,960 cm (24,0 po)

40,640 cm (16,0 po)

0,794 cm diam.
(0,313 po)

0,794 cm diam.
(0,313 po)

0,794 cm diam.
(0,313 po)

0,794 cm diam.
(0,313 po)

61,278 cm (24,125 po)

61,278 cm (24,125 po)

5,715 cm
(2,25 po)

5,715 cm
(2,25 po)

49,530 cm (19,5 po)

49,530 cm (19,5 po)

6,509 cm
(2,563 po)

6,509 cm
(2,563 po)

21,908 cm
(8,625 po)

21,908 cm
(8,625 po)

21,908 cm
(8,625 po)

21,908 cm
(8,625 po)

13,097 cm
(5.156 po)

13,097 cm
(5.156 po)

5,239 cm
(2,063 po)

5,239 cm
(2,063 po)

21,908 cm
(8,625 po)

21,908 cm
(8,625 po)

21,908 cm
(8,625 po)

94,059 cm
(37,031 po)

4,128 cm
(1,625 po)

4,128 cm
(1,625 po)

(po)

(po)
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OUVERTURE 
DƒFON‚ABLE DU HAUT :
Diam. intŽrieur :
3,493 cm (1,375 po)
Diam. extŽrieur :
4,445 cm (1,750 po)

94,615 cm
(37,25 po)

116,523 cm
(45,875 po)

71,358 cm
(28,094 po)

5,239 cm
(2,063 po)


