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ISO 9001
CONCEPTION ET FABRICATION

SYSTÈMES DE QUALITÉ
Fabriqué aux États-Unis.

California
State Fire
Marshal

7165-0028:214 (NFS640,
except IZM-8RK, IZE-A)
7170-0028:216 (NFS640,
except IZM-8RK, IZE-A)
7165-0028:223 (NFS3030)
7170-0028:224 (NFS3030)

S635

Généralités
Les modules de sortie procurent au tableau NFS-640 de 
NOTIFIER jusqu’à 64 circuits de sortie (tableau principal) et au
NFS-3030 jusqu’à 96 circuits de sortie. Des interrupteurs servent 
à mettre chacun de ces circuits en marche ou à l’arrêt.
NFS-640 : Peut prendre en charge jusqu’à huit modules de sortie
— comportant chacun un module d’expansion optionnel. Il peut
s’agir notamment des ICM-4RK, CRM-4RK, VCM-4RK, et 
DCM-4RK (sans module d’expansion optionnel).
NFS-3030 : Prend en charge jusqu’à douze modules d’entrée ou
de sortie. Il peut s’agir notamment des IZM-8RK (pour NFS-3030
seulement; avec ou sans option classe A), ICM-4RK, CRM-4RK,
VCM-4RK, ou DCM-4RK (sans module d’expansion en option 
dans le cas du DCM-4RK).
• Le module de relais de commande CRM-4RK permettant de

commander des appareils auxiliaires comporte quatre relais de
forme C (unipol. bidir.). Le module d’expansion à relais de 
commande CRE-4 procure quatre contacts de relais de 
forme C (unipol. bidir.) additionnels, ce qui procure au total huit
relais de plus.

• Le module de relais auxiliaire ARM-4 sert à la commutation
grande puissance et peut être asservi à un module 
CRM-4RK/CRE-4.

• Le module de circuit d’appareils d’avertissement ICM-4RK
procure quatre circuits d’appareils d’avertissement audio/visuel
supervisés de style Y (classe B) ou de style Z (classe A), 
extensibles à 8 si l’on utilise le ICE-4. Le CRE-4 peut servir à 
(un module d’expansion en option par ICM-4RK) procurer au 
ICM-4RK quatre relais de commande unipol. bidir. additionnels.

• Le IZM-8RK comprend huit zones de déclenchement de classe
B (style B) (circuits de signalisation) pouvant être sélectionnés
pour la classe A (style D) avec l’ajout d’un module d’expansion
IZE-A. Chaque zone IZM-8RK/IZE-A peut être programmée selon
une variété de fonctions de déclenchement, notamment : entrée
à contact sec, détection de fumée à deux fils, écoulement,
manipulation non autorisée, événement hors incendie, et de 
nombreuses autres. Remarque : IZM-8RK/IZE-A pour NFS-3030
seulement.

• Le module de commande vocale VCM-4RK offre quatre circuits
de haut-parleurs de style Y (classe B) ou de style Z (classe A),
quatre circuits téléphoniques de style Y (classe B), huit 
commutateurs manuels et indicateurs. Le dispositif d’expansion
de module de commande vocale VCE-4, ajoute quatre circuits 
au VCM-4. Remarque : La combinaison VCM-4/VCE-4 doit 
donner au total huit circuits de haut-parleurs ou huit circuits 
téléphoniques.

• Le module à deux voies DCM-4RK offre quatre circuits de haut-
parleurs de classe B (style Y) ou de classe A (style Z) et quatre
relais de sélection de voie A/B. Non extensible.

Applications et caractéristiques 
CRM-4RK, CRE-4, et ARM-4 :
Le CRM-4RK procure jusqu’à quatre contacts de relais de 
commande de forme C (unipol. bidir.) pour les fonctions de 
commande auxiliaire. 
Le CRE-4 fait passer le CRM-4RK à un total de huit contacts de
relais de forme C (unipol. bidir.). 
Le module ARM-4 peut servir dans les cas où une plus grande
capacité de commutation de la charge est souhaitable. Le module
ARM-4 est asservi à un module CRM-4RK ou CRE-4.
• Quatre contacts de relais de forme C (unipol. bidir.).
• Extensible à huit contacts de relais de forme C.
• Commutation à contacts 20 A N.O. (contacts normalement

ouverts) et contacts 10 A N.F. (contacts normalement fermés)
avec le ARM-4.

• Voyants verts indiquant l’activation du relais ou le mappage des
entrées-sorties.

• Voyants jaunes indiquant que le relais est hors service, le module
est en dérangement ou le système de communication est en
panne.

• Interrupteur pour la mise en marche ou à l’arrêt manuelle de 
chacun des relais.

ICM-4RK et ICE-4 :
Chacun des ICM-4RK procure quatre circuits d’appareils d’aver-
tissement audio/visuel supervisés. Un des modules suivants peut
être ajouté au ICM-4K :

a) On peut utiliser le ICE-4 pour procurer quatre circuits 
d’alarme additionnels supervisés de style Y (classe (B) ou 
de style Z (classe A).

OU...
b) On peut aussi utiliser le CRE-4 pour procurer quatre relais 

de commande unipol. bidir. ONYX® est une marque de commerce enregistrée de NOTIFIER.

Module de relais de commande (CRM-4RK)



¥ Quatre circuits dÕappareils dÕalarme, extensibles ˆ huit.
¥ Sorties limitŽes en courant, supervisŽes, peuvent •tre utilisŽes

avec un c‰ble ˆ faible puissance.
¥ Les sorties dŽclenchent ˆ nouveau la sonnerie lors dÕune alarme

subsŽquente.
¥ Les sorties peuvent •tre programmŽes de fa•on ˆ •tre 

interruptibles ou non interruptibles.
¥ Chaque circuit comporte un interrupteur pour mise en service 

ou hors service manuelle.
¥ Des voyants indiquent si le circuit est en service ou en 

dŽrangement.
¥ Connexions dÕentrŽe distinctes pour alimentation du circuit

sonore/visuel. 

IIZZMM--88RRKK  eett   IIZZEE--AA  ::
Le module de circuit dÕappareils de dŽclenchement IZM-8RK 
procure jusquÕˆ huit circuits de dŽclenchement ou de supervision
de style B (classe B). Le module dÕexpansion de zone de
dŽclenchement IZE-A, quand il est utilisŽ avec le module IZM-8RK,
procure huit circuits de dŽclenchement dÕalarme ou de supervision
de style D (classe A). 

¥ Huit zones de style B (classe B) avec lÕIZM-8RK; huit zones de
style D (classe A) avec lÕIZM-8RK et IZE-A ˆ la fois.

¥ Une boucle alimentŽe permet dÕutiliser des dŽtecteurs de
fumŽe/appareils biÞlaires. La vŽriÞcation de lÕalarme est option-
nelle, mais si elle est sŽlectionnŽe, il est impossible dÕutiliser des
circuits non rŽservŽs ˆ la protection-incendie au sein du m•me
module.

¥ Les circuits de dŽclenchement sont limitŽs en courant pour 
pouvoir •tre utilisŽs avec un c‰ble ˆ faible puissance.

¥ Des voyants dÕalarme et de dŽrangement servent ˆ indiquer le
fonctionnement de chacune des zones.

¥ Les voyants rouges indiquent une alarme.
¥ Les voyants jaunes indiquent quÕun circuit est en dŽrangement

ou hors service, ou encore signalent une panne de 
communication.

¥ Les voyants clignotent lorsque les alarmes ou les dŽrangements
nÕont pas encore ŽtŽ acquittŽs et restent allumŽs de fa•on 
constante lorsque la situation a ŽtŽ acquittŽe.

Module 
dÕexpansion (ICE-A)

de zone de
dŽclenchement

(IDC)

Dispositif dÕexpansion de circuit 
dÕappareils dÕavertissement (ICE-4) 
et dispositif dÕexpansion de module 

de commande vocale (VCE-4)

Dispositif dÕexpansion de relais
de commande (CRE-4)

Module de relais auxiliaire (ARM-4)
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