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Généralités
Le NFS-3030 est un tableau d’alarme-incendie conçu pour les
établissements de moyenne et grande taille. La détection et 
l’évacuation des lieux en cas d’urgence sont des activités 
extrêmement essentielles à la sécurité des personnes, et le 
NSF-3030 convient parfaitement à ces applications. Le NFS-3030
fait partie des produits ONYXMC de Notifier.
Le NFS-3030 convient parfaitement à presque tous les genres
d’applications : il s’agit en effet d’un système modulaire qu’il est
possible de configurer en fonction des besoins d’un projet donné.
Comptant un à dix circuits de signalisation, le NFS-3030 peut
prendre en charge jusqu’à 3180 appareils intelligents.
L’information est également essentielle au personnel responsable
de l’évacuation; le grand écran à cristaux liquides à 640 caractères
du NFS-3030 informe donc les opérateurs en leur fournissant des
renseignements vitaux sur la situation, la progression de l’incendie
et les détails de l’évacuation.
De nombreuses options sont offertes, y compris la communication
vocale à une ou à plusieurs voies; les téléphones-pompiers; les
avertisseurs à DEL, à cristaux liquides ou par images sur 
ordinateur; la mise en réseau ou l’intégration; les produits évolués
de détection pour les atmosphères difficiles et de nombreuses
autres options additionnelles.

Caractéristiques
• Un ou deux circuits de signalisation isolés et intelligents de 

style 4, 6 ou 7.
• Jusqu’à 159 détecteurs (toute combinaison de détecteurs à 

ionisation, photodétecteurs, photodétecteurs laser, thermiques,
ou multi-détecteurs) et 159 modules (avertisseurs manuels N.O.,
détecteurs de fumée à deux fils, signalisation ou relais) par 
circuit de signalisation. 318 appareils par boucle/3180 par
tableau d’alarme-incendie ou par noeud de réseau.

• Grand écran à cristaux liquides à 640 caractères (16 lignes de 
40 caractères) ou sans écran (en tant que noeud d’un réseau).

• Option réseau – prend en charge un NFS-640, NSF-3030, 
avertisseur réseau NCA, ou poste de commande réseau NCS.

• Compatible avec UniNet®.
• Relais d’alarme, de dérangement, de sécurité et de supervision

intégrés.
• Jusqu’à 96 modules d’entrée ou de sortie par tableau 

d’alarme-incendie ou noeud de réseau; possibilité de 
configurer les circuits en ligne.

• Possibilité de programmer le système hors ligne à l’aide des 
outils VeriFireMC. 

• Code d’application conservé en mémoire flash, ce qui évite
d’avoir à modifier les mémoires EPROM.

• Mode dégradé intégré en option. En cas de panne du
processeur central, le système peut encore déclencher l’alarme
générale en cas d’incendie.

• L’horaire d’occupation hebdomadaire permet de modifier la 
sensibilité en fonction de l’heure et du jour.

• DACT universel à 2040 points en option.
• Avertisseurs EIA-485, avec graphiques personnalisés.
• Interface d’impression (pour imprimante à 40 et 80 colonnes).
• Fichier historique pouvant contenir jusqu’à 4000 événements en

mémoire rémanente, plus un fichier distinct de 1000 événements
d’alarme seulement.

• Des filtres évolués permettent de trier les données par 
événements, heure, date ou adresse.

• Sélection de la vérification d’alarme par point, avec décompte.
• Rapports d’autoprogrammation et d’essais de marche.
• Pré-alerte de séquence d’alarme positive.

• Options d’interdiction d’arrêt et minuterie d’arrêt automatique 
du signal.

• Signaux temporels et de marche pris en charge par les circuits
du tableau.

• Programmable sur place ou à l’aide d’un ordinateur, à l’aide des
outils de vérification, de comparaison et de simulation VeriFireMC.

• Points sans alarme pour les fonctions à faible priorité.
• À partir des modules de surveillance, acquittement à distance,

interruption du signal, réarmement du système et exercice 
d’incendie.

• Puissantes équations à logique booléenne – 1000!

Acclimate PlusMC, AWACSMC, HARSHMC, NOTI•FIRE•NETMC,
ONYXMC, et VeriFireMC sont des marques de commerce de 
NOTIFIER, et FlashScan®, UniNet®, et VIEW® sont des marques
de commerce enregistrées de NOTIFIER. Microsoft® et Windows®

sont des marques de commerce enregistrées de Microsoft
Corporation. LEXAN® est une marque de commerce enregistrée
de GE Plastics, une filiale de la General Electric Company.

NFS-3030 dans une armoire CAB-B4 avec 
écran NCA à 640 caractères


