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ISO 9001
CONCEPTION ET FABRICATION

SYSTÈMES DE QUALITÉ
Fabriqué aux États-Unis.

(Signalisation de
protection locale)

GÉNÉRALITÉS
Le module de commande supervisé à six circuits XP6-C de 
NOTIFIER procure aux systèmes d’alarme intelligents la 
surveillance supervisée du raccordement aux appareils alimentés
dont le fonctionnement requiert une alimentation externe, tels que
des klaxons, des stroboscopes ou des cloches. Chaque module
convient à des applications de commutation où entrent en jeu des
circuits c.a., c.c. ou audios dont le raccordement doit être 
supervisé. Sur réception d’une commande du tableau, le XP6-C
débranche la supervision et branche l’alimentation externe en
respectant la polarité de l’appareil alimenté.
Les adresses du premier module vont de 01 à 154 et les autres
modules reçoivent automatiquement les cinq autres adresses 
suivantes. Il est possible de mettre hors service au plus trois
adresses inutilisées. Chaque module XP6-C comporte des bornes
pour le raccordement à un circuit d’alimentation externe 
permettant l’alimentation d’appareils faisant partie de son circuit
d’appareils d’avertissement. Il est possible d’utiliser un ou plusieurs
blocs d’alimentation ou amplificateurs.
Chaque module XP6-C comporte un dispositif de surveillance qui
permet de protéger l’alimentation externe des courts-circuits
provenant du NAC. En cas d’alarme, le relais qui relie l’alimentation
externe au NAC ne pourra pas se refermer si un court-circuit se
produit au NAC. De plus, un algorithme intégré permet de déceler
les courts-circuits lorsque le module est en service. Le module
XP6-C refermera tous les circuits qui ne sont pas court-circuités
afin d’isoler le problème du NAC.
Chaque module XP6-C comporte un voyant vert commandé par le
tableau d’alarme. Le tableau peut faire clignoter le voyant, ou le
laisser allumé ou éteint en continu. La carte accessoire SYNC-1
procure des fonctions additionnelles au XP6-C par l’entremise des
appareils audiovisuels compatibles System Sensor SpectrAlert®.

CARACTÉRISTIQUES
• Six sorties adressables de classe B ou trois sorties adressables

de classe A qui fonctionnent en tant que circuits d’appareils
d’avertissement, de haut-parleurs ou de circuits téléphoniques.

• Bornier amovible de 3,1 mm2 (12 AWG) à 0,78 mm2 (18 AWG).
• Indicateurs d’état pour chacun des points.
• Les adresses inutilisées peuvent être désactivées.
• Sélecteur d’adresse à cadran.
• Fonctionnement de classe A et B.
• Fonctionnement sous FlashScan® ou CLIP.
• Carte accessoire SYNC-1 en option pour les appareils

SpectrAlert®.
• Peut recevoir un ou deux modules dans une armoire BB-XP

(optionnel).
• Peut recevoir jusqu’à six modules sur un châssis CHS-6 et 

dans une armoire CAB-3, CAB-4 ou BB-25 (optionnel).
• Quincaillerie d’installation incluse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Courant d’attente : 2,25 mA (appel de courant SLC lorsque toutes
les adresses sont utilisées; si certaines adresses sont inutilisées, 
le courant d’attente diminue).

Courant d’alarme : 35 mA (si les six relais sont tous enclenchés
en même temps et si les six voyants sont tous allumés).
Gamme de température : 0 à 49 °C (32 à 120 °F) pour les 
applications UL; –10 à +55 °C pour les applications EN54.
Humidité : 10 à 85 % sans condensation pour les applications UL;
10 à 93 % sans condensation pour les applications EN54.
Encombrement : 172,72 mm (6,8 po) de hauteur x 147,32 mm 
(5,8 po) de largeur x 31,75 mm (1,25 po) de profondeur.
Poids à l’expédition : 0,499 kg (1,1 lb) emballage compris.
Options de montage : sur un châssis CHS-6, un coffret BB-25, 
un coffret BB-XP, une armoire CAB-3 (voir DN-3549) ou CAB-4 
(voir DN-6857) ou dans une armoire métallique correctement mise
à la terre.

FlashScan® est une marque de commerce enregistrée de NOTIFIER.
SpectrAlert® est une marque de commerce enregistrée de System Sensor.


