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ISO 9001
CONCEPTION ET FABRICATION

SYSTÈMES DE QUALITÉ
Fabriqué aux É.-U.

REGARD

S1224MC
avec plaque de montage 

(S-MP) à faible encombrement

H12/24
avec plaque de montage 

universelle (D-MP)

P1224MC
avec plaque de montage 

universelle (D-MP)

Pour choisir l’intensité
lumineuse du stroboscope,
faire glisser le commutateur
situé près du regard

SpectrAlert®, Sync•CircuitMC, et QuickClickMC sont des 
marques de commerce de System Sensor.

GÉNÉRALITÉS
Les stroboscopes et klaxons/stroboscopes à sortie réglable
SpectrAlert® de System Sensor offrent des caractéristiques
améliorées qui comprennent la plus vaste gamme d’intensité
lumineuse en candelas qui soit ainsi que la capacité de reconnaître
la source d’alimentation 12 ou 24 volts et de s’y adapter.

Rendement. Les stroboscopes et klaxons/stroboscopes
SpectrAlert® à installation murale offrent des caractéristiques
essentielles associées au nom SpectrAlert®. La gamme réglable en
candelas et les klaxons/stroboscopes procurent un appel de
courant moyen qui est non seulement plus faible que celui des 
produits à intensité lumineuse fixe des autres produits SpectrAlert,
mais également que celui des autres produits similaires à intensité
lumineuse réglable. Étant donné que ces dispositifs consomment
moins de courant, il est possible d’en raccorder un plus grand
nombre par boucle, ce qui a pour effet de réduire le coût de 
l’installation dans son ensemble.

Installation. Les stroboscopes et klaxons/stroboscopes
SpectrAlert® à intensité lumineuse réglable offrent la même facilité
d’installation que les autres produits de la gamme, tel que le choix
du fonctionnement à 2 fils ou à 4 fils; la capacité d’utiliser des
boîtes arrière standards sans empiéter sur la boîte; et le montage
universel, dont la caractéristique QuickClickMC qui permet de
réduire le temps de main-d’œuvre. Ces caractéristiques
économisant du temps de main-d’oeuvre facilitent et accélèrent le
raccordement et réduisent le coût d’installation.

Souplesse. Les stroboscopes et klaxons/stroboscopes
SpectrAlert® multi-gammes offrent le plus vaste choix de gammes
d’intensité lumineuse qui soit. De plus, les stroboscopes et 
klaxons/stroboscopes à intensité lumineuse réglable peuvent être
alimentés soit par du courant 12 V, soit par du courant 24 V sans
qu’aucun ajustement ne soit requis : l’appareil reconnaît la tension
d’alimentation et s’y adapte automatiquement. Les tonalités 
temporelles 3 ou continues sont toujours offertes, soit sous forme
électromécanique, soit à 3 kHz.

Esthétique. Les stroboscopes et klaxons/stroboscopes
SpectrAlert® à intensité lumineuse réglable offrent la même allure
chic et discrète que les produits SpectrAlert® classiques pour que
toute la gamme de produits procure le même esthétisme cohérent.

CARACTÉRISTIQUES
• Plus vaste gamme d’intensité lumineuse :

12 V : 15 et 15/75 candelas.
24 V : 15, 15/75, 30, 75, 110 candelas.

• Alimentation 12 V ou 24 V.

• Sélection simple de l’intensité lumineuse par le regard latéral.

• Faible appel de courant.

• Tonalité du klaxon réglable sur place (klaxon seulement) :

— Électromécanique / 3 kHz.
— Temporelle 3 / Non temporelle 3.
— Sortie en dBA élevée/faible.

• Sélection simple des options du klaxon au moyen de commuta-
teurs DIP.

• Installation simple QuickClickMC.

• Synchronisation possible à l’aide du module Sync•CircuitMC de
MDL ou du protocole Sync Protocol de SpectrAlert®.

• Respecte les exigences des normes UL 1971, NFPA 72, et ADA
en matière de signalisation.

Stroboscopes et klaxons/stroboscopes 
à sortie réglable

SpectrAlert®
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